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Kellemes melegség. A hagyominyos finn szaunik 90
*C-os hémeérsékletével szemben a Philips Vitae mpdk-
kal felszerelt infravérss fiillkékben a levegd
hémérséldete 50 “C. Ennek oka, hogy mig a hosszahul-
lama infravoras sugdrzok elsésorban a levegde filtik,
addig az optimalizdlt kibocsatisi spektrummal
rendelkezd Vitae lampak kozvetlendl a testet melegitik.
Ennek eredményeként a nyugtatd testapolis elmenye
érdekében a Philips Vite limpik sokkal kényelmesebb
kérnyezetben fejtik ki izzasztd hatisukar

Azonnali vilaszreakcio és tokéletes vezérelhetdseg.
A hagyomdnyos hosszihulldmd infravérds sugirzolkdal
szemben a Philips Vitae ldmpdk azonnali hékibocsitasra
képesek. A teljes kimendteljesitmény mar a bekapcso-
list kévetd egy masodperc elteltével elérhecd, igy sziik-
ségrelenné vilik a fiilke elémelegitése, és eziltal lefarag-
hatd az energiaveszreség. Riadisul a Vitae lampdk infra-
vBros kibocsdtdsi karakterisztikdja teljes mértékben a
pontos sziikségleteknek megfelelden vezerelhetd és sza-
balyozhatd, a miikddési élettartam csokkendse nélkiil.




Philips Vicae Kmpacsaldd

Tipus Fesziileség Teljesiomény Bura Teljes lampahossz  Szinhdmérséklet
133932 sy 1300 W dditszd TET.5 mm 2000 K naremdl femyd
472 B85V 750 W dlitszd TET.5 mm 2000 K normil févpd
1H55E  B5Y 750 W dtlitsnd 767,5 mm 1750 K. csdkhentace fényl
1242 235V 750 W homilyositott 7875 mm 1750 K csokkentett finyd
4T 35V 300 W homilyositott 7875 mm 1750 K csokkentatt fény
HHSTZ  B5Y 00w homilyositatt 628,35 mm 1750 K csakhentott finyl

Philips Vitae lampacsalad. A Philips Vitae lampdk dtlitszd és homilyositort kvarcesével kaphatdk, ez utdbbi
szartabb fényt bocsdt ki. Elérhetdek az infra kézéphullim tartomdnyban erdsebb (az 1750°K - es a 2000°K - eshez
képest) spektrumban sugdrzd Philips Vitae lampdk is. Ezek dtvozik a révidebb hullimok hatékony flitdértékének és a
hosszabb hullimele dlwal nydjrott maximalis bérvédelemnek az elényeit.

A Philips Yitae lampdk optimalisan kombinaljak a mélyrehatd héhatas és a borvédelem eldnyeit.

Optimalis bérbe hatolas. Az emberi bér tulajdonsa-
gainak megfelelden kialakitort kibocsatisi spekerummal
rendelkezd Vitae limpik kellemesen melegitik a testet,
&5 biztositjik, hogy a hd egyediilallé mddon hatolhasson
a bérbe. Ennek készénhetGen a felhaszndld mar révid
id& elteltével is pihentnek és elégedertnelc érzi magie,
igy csokkenthetd az infravords filkében tartozkodas
ideje, és kiltségharékonyabbd tehetd a fiilkehaszndlat.

Szaraz hé. A Philips Vitae lampak dltal kibocsatott
infravirds ho teljesen szaraz. Az infravoros fiillke lég-
nedvességszintje dllandd marad, igy a fllke akir otcthon,
akdr sport- és szabadidékdzpontokban nyirkosodas nél-
kiil lizermbe helyezhetd.

A Philips Vitae lmpdk felilmilhatatlan kéltséghatelomny-
sigot és kényelmet nydjtanak azonnali flicést biztositd
karakteriszrikdjuknak és azon képességiiknek
kaszanhetden, hogy az elektromos dramot a szilkséges
helyen — azaz az emberi testben —alakitjik hvé.




A bérbe hatolis mélysége
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IMaximilis b rbe hatolisi mélység
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Irdraveren fallee 1750 "K Philips Vicae limpival felsmerelve
NAPFENY

B rbe hatolis és természetes védelem. A bir optikailag olyan
inhomogén kiézegnek tekinthets, amely killénbdzs rétegekbsl 4ll:
ezek a felhdam, a him és a szubkutin réceg. Ezek a rétegek a hullim-
hossztol figgéen kilénbozd vissszaverési, dteresztd és szordsi
karakterisztikilkkal rendelkeznelk.

Az 1.4 ym hullimhosszban kibocsdtd Philips Vitae limpdk képesek
elérni a szubkutin réteget (5 mm mélységben), ahol a hé nagyobb
mértékben drad szér. Ezek a ldmpdk a kozép- és hosszihullimd
sugdrzdkkal nem elérhetd madon, kiterjedten és kellemesen melegi-
tik a testet.

A Philips Vitae lampdk iltal kibocsdtott hosszabb, 1,4ym hulldm-
hosszakat a felsSbb bérrétegek nyelik el, ahol a héérzékeny
idegvégzidések talilhatdk. A hatismechanizmus lényege, hogy ezek-
nek a fijdalomérzékeldknek az aktivilisa figyelmeztet a test thlme-
legedésére.

A Philips Vitae lampik valojiban négyszer-Gtszor wobb kozéphulli-
mi sugdrzist adnak, mint a napfény, és ezzel még erdteljesebbé tes-
zik a bér természetes védelmi mechanizmusat




A Philips Yitae lampak kibocsatasi spektruma.
Az infravéras kibocsitis olyan sugirzisi hének
tekinthetd, amelynek spektrilis eloszlisa hiarom sdvra
oszthatd: révidhullimira (IR-A), kézéphullimara (IR-B)
és hosszihullimdra (IR-C). A Philips Vitae lmpdk maxi-
mdlis, 3 ym energiakibocsitis mellett a teljes infravaros
spektrumot lefedik. A Map és a Philips Vitae lampdk az
1.4 ym alacti tartomdnyban hasonld kibocsatast eredmeé-
nyeznek,

Hasznalati eléiras. A bor és a szem természetes
napfénybdl szarmazo infravords sugirzdsnak vala
szélstséges kitételéhez hasonldan az infravérds fiilkék
szakszerlitlen és hosszan tartd hasznilata hosszd tiven
novelheti a szemdrtalmak eléfordulasinak
valgszinliségér, Mivel a szem esetében nem jelentkezik
fajdalomérzet, mint a bérnél, a limpit gyakran haszndlok
ne nézzenek folyamatosan az infravords lampaba, Az
alkalmanként optimdlisnak tartott hasznalatl id8 15 pere,
A Philips Yitae lampadk, egyediilillé valaszreakci-
dajuk és hatékony bérbe hatolisi képességiik
révén, mar néhiany perces hasznalat utan nyugta-
té melegits hatdst biztositanak.
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